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Vaunun lukitsijavipu 16 

Tämä vipu 16, joka sijaitsee koneessa 
oikealla, lukitsee vaunun keskiasentoon 
ja estää vaunua liikkumasta silloin, kun 
kone on laukussa. Vaunu on lukittava 
aina ennenkuin kone asetetaan laukkuun. 


Rivinvaihtaja ja vaunun palautus- 
vipu 6 

Vaunun palautusvipu nostetaan ylös ja 
painetaan alas eteen. Kun se on työsken- 
telyasennossa, siirretään vaunu kirjoi- 
tusrivin alkuun; samanaikaisesti se 
siirtää paperin valmiiksi uuden rivin 
kirjoittamista varten rivinvälinsäätäjän 
asennon mukaan. Ennen koneen aset- 
tamista laukkuun on €palautusvipu 
käännettävä alas taakse. 
Rivinvälinsäätäjä 8 

Toisiaan seuraavien kirjoitusrivien etäi- 
syyden määrää rivinvälinsäätäjä 8, joka 
voidaan asettaa neljään eri asentoon. 
0-asento vapauttaa rivinvälimekanismin, 
mutta varaa asetuksen tarkkaa paluuta 
varten aikaisemmalle riville (esim. ri- 
vien väliin suoritetun lisäyksen jälkeen) . 


Telanirroittaja 7 

Tela voidaan saada irroitetuksi rivin- 
vaihtomekanismista myös painamalla 
telanirroittajanuppia 7. Täta laitetta 


käytetään silloin, kun kirjoitetaan vii- 
voitetulle lomakkeelle taikka johonkin 
erikoiseen kohtaan paperille. Se on 
myös hyödyksi jatkettaessa kirjoitusta 
paperille, joka on ollut pois koneesta. 


Reunustaesteet 10 

Asettaaksenne vasemman reunustaes- 
teen käyttäkää jompaa kumpaa vaunun 
vapauttajaa siirtääksenne vaunun kun- 
nes tyypinohjaaja 13 on siinä kohdassa, 
josta haluatte kirjoitusrivin alkavan. Pai- 
nakaa vasenta reunustaestettä ja siirtä- 
kää este oikealle, kunnes se pysähtyy. 
Oikeanpuoleinen reunustaeste asetetaan 
samoin, mutta tietenkin päinvastoin. 


Reunuksen ohittaja ja uuden 
kappaleen valitsija 4 

Tämä näppäin 4 on kaksitoiminen: 
1) sen avulla voidaan ohittaa reunus- 
taesteet; 2) pitämällä mainittu näppäin 
alaspainettuna siirrettäessä vaunu kir- 
joitusrivin alkuun, vaunu pysähiyy 
automaattisesti uuden kappaleen alkuun. 


Paperin irroittajavipu 15 

Kun vipu vedetään etuasentoon, vapau- 
tuu paperi telan alla. Vipua käytetään 
paperin asennon säätämiseen pystysuo- 
rassa suunnassa. 


Välilyöntinäppäin 21 
Tämä näppäin siirtää vaunua yhden 


askeleen vasemmalle erottaen sanat 
toisistaan. Lisäksi sitä voidaan käyttää 
tehtäessä korjauksia, esim. puuttuvan 
kirjaimen lisäämiseksi, koska sen avulla 
saadaan puoli lyöntiväliä. Jos olette 
kirjoittanut... erittäin hyä ajatus... kun 
olisi pitänyt olla... erittäin hyvä ajatus... 
suorittakaa korjaus seuraavasti: 

1) Pyyhkikää sana hyä pois. 2) Asettakaa 
vaunu siten, että tyypinohjaaja on edel- 
lisen sanan n-kirjaimen jälkeisellä tyhjällä 
kohdalla. 3) Painakaa välilyöntinäppäin 
alas pitäen sitä alhaalla ja kirjoittakaa h. 
4) Antakaa välilyöntinäppäimen nousta, 
painakaa se alas ja pitäen sitä alhaalla 
kirjoittakaa y. 5) Kirjoittakaa sen 
jälkeen v- ja ä-kirjaimet samalla tavalla. 


Sarakkeentapaajan käyttö 

Sarakkeentapaaja helpottaa sanaluette- 
loiden tai numeroryhmien kirjoittamista 
pystysarakkeisiin, pysäyttämällä vaunun 
automaattisesti kunkin sarakkeen alkuun. 


Sarake-esteiden — asetus = suoritetaan 
siirtämällä vaunu siten että tyypinoh- 
jaaja 13 tulee siihen kohtaan kuin en- 
simmäisen sarakkeen alku. Sarakkeen- 
tapaajan asettajavipu 3 nostetaan ylös. 


Seuratkaa samaa menetelmää aset- 
taaksenne esteet seuraavia sarakkeiia 
varten. 


Sarakkeentapaajan — käyttö on tä- 
män jälkeen yksinkertaista: Kun esteet 
on asetettu, on vain pidettävä sarak- 
keentapaajanäppäin 20 alaspainettuna, 
kunnes vaunu pysähtyy ensimmäisen 
sarakkeen alkuun. Vastaavasti menetel- 
lään seuraaviin sarakkeisiin nähden. 


Esteiden poistaminen 
Poistaaksenne vain yhden esteen ker- 
rallaan siirtäkää vaunu tälle esteelle 
painamalla —sarakkeentapaajanäppäintä 
ja sen jälkeen painamalla sarakkeenta- 
paajan poistovipu 3 alas. 


Kaikki esteet poistetaan siten, että 
vaunu siirretään ääriasentoon vasem- 
manpuoleiselle —reunustaesteelle, sa- 
rakkeentapaajan =poistovipu 3 pide- 
tään ala-asennossa ja samanaikaisesti 
pidetään —sarakkeentapaajanäppäin 20 
alhaalla. Tällöin vaunu siirtyy oikean- 
puoleiselle reunustaesteelle poistaen sa- 
malla kaikki sarakkeentapaajan esteet. 


Värinauhan värinvaihtaja 18 
Vivun ollessa sinisen merkin kohdalla 


tapahtuu — kirjoittaminen — värinauhan 
yläosalla; vivun ollessa punaisen merkin 
kohdalla tapahtuu kirjoittaminen väri- 
nauhan alaosalla. Vahakselle kirjoitet- 
taessa saadaan värinauha pois toimin- 
nasta asettamalla vipu valkoisen merkin 
kohdalle. 


Irroitettava suojuskansi 17 

Koneessa on irroitettava suojuskansi 17, 
joka voidaan helposti poistaa, kun 
on tarpeellista vaihtaa värinauha, puh- 
distaa tyypit (varusteena seuraavalla 
nylonharjalla) tai kun on muutettava 
lyönnin herkkyyden säätäjää. 


Lyönnin herkkyyden säätäjä 5 

Tällä laitteella voi käyttäjä säätää 
näppäinherkkyyden — sopivaksi omalle 
kosketukselleen. Säätäjä sijaitsee irroi- 
tettavan suojuskannen alla, koneen 
vasemmalla sivulla. Ylin asento vastaa 
herkintä, alin asento jäykintä kosketusta. 


Paperintuet 12 

Paperintuet 12 ovat erittäin käytän- 
nölliset etenkin silloin, kun kirjoitatte 
useampia jäljennöksiä. Painamalla pieniä 
nastoja saatte paperintuet nousemaan 
ylös. Paperintuet on pidettävä alhaalla 
silloin, kun konetta ei käytetä. 


Värinauhan — vaihtaminen — Värinauha- 
puolia peittävä suojuskansi poistetaan. 
Nauha irroitetaan värinauhahaarukasta, 
puolien päällä olevat jouset nostetaan 
ylös ja molemmat puolat poistetaan ko- 
neesta. Uutta värinauhaa tyhjään puo- 
laan kiinnitettäessä huomioidaan nauhan 
tuleva — kulkusuunta = ja = puolataan 
nauhaa tyhjälle puolalle n. 15 sm eli 
niin paljon, että nauhaan kiinnitetty 
metallinasta peittyy. Puolia uudelleen 
koneeseen = kiinnitettäessä asetetaan 
nauhan punainen puoli alaspäin. Suojus- 
kansi asetetaan paikalleen. 


Puhdistus ja huolto 

Tyyppien puhdistus: jos teksti ei 
ole täydellisen selvää ja terävää, on 
tyypit puhdistettava. Varusteena seu- 
raava nylonharja kastetaan bensiiniin 
ja tyypit puhdistetaan sillä. 


Tela — puhdistetaan — käyttämällä —ta- 
lousspriillä kostutettua kangaspalaa. 


Huom. 

Aika ajoin olisi kone puhdistettava 
ja öljyttävä perusteellisesti. Tämä piden- 
tää koneen ikää ja pitää sen jatkuvasti 
hyvässä kunnossa. Luotettavan huollon 
tarjoaa lähin Olivetin paikallisedustaja. 
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